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Wilbert Muller

Fuhrunternehmen - Kultur- und Landschaftsbau

38468 Ehra - Molkerelstrafe 6 - Tel. 05377-232
Fax 05377-713 - Autotelefon 0171-5430199

Wegebau

Kulturarbeiten

Winterdienst

Land- und Forstwirtschaftliche
Lohnarbeiten
Baufeld-Raumung

Weitere Arbeiten

Brandstreifen scheiben.
Maschinen: Es steht folgende Maschine zur Verfiigung

* MB-trac 180 PS mit Scheibenegge und einer Arbeitsbreite von 4,50 m
* Timberjack 163 PS mit schwerer Scheibenegge und einer Arbeitsbreite von 2,50 m

Risikobaumfillung.
Maschinen: Es stehen folgende Maschinen zur Verfiigung:

* 1 Unimog 84 PS mit Seilwinde
e Hubsteiger
* Unimog 286 PS mit Kran und Langholzwagen

Rollrasen.
Maschinen: Es steht folgende Maschine zur Verfligung:

e | MB-trac 180 PS mit Rota Dairon Umkehrfrase RX 220

Verfahren:

Mit der Umkehrfriase wird in einem Arbeitsgang der Boden bis 22 cm tief und einer
Arbeitsbreite von 2,20 m aufgefrist, gemischt, mit einem Egalisierer geglittet, Gras gesiit,
angewalzt und Steine bis 15 cm eingearbeitet.
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Sanierung Golfplitze.
Maschinen: Es stehen folgende Maschinen zur Verfiigung:
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Wegebau

Kulturarbeiten

Winterdienst

Land- und Forstwirtschaftliche
Lohnarbeiten
Baufeld-Raumung

* Fendt 321 PS mit schwerer Rodungsfrise
* MB-trac 180 PS mit Rota Dairon Umkehrfriase RX 220

Verfahren:
Mit dem Fendt 321 PS und der schweren Rodungsfrise wird der Boden und Stubben bis 2m
Durchmesser bis zu einer Tiefe von 50 cm aufgefrast.

Danach wird mit der Umkehrfrése wird in einem Arbeitsgang der Boden bis 22 c¢m tief und
einer Arbeitsbreite von 2,20 m aufgefrist, gemischt, mit einem Egalisierer geglittet, Gras
gesit, angewalzt und Steine bis 15 cm eingearbeitet.

Unkrautspritzung
Maschine: Es steht folgende Maschine zur Verfligung:

* 1 MB-trac 110 PS mit Unkrautspritze und Lanze zum Spritzen in Kulturen.

Waldkalkung
Fiir die Waldkalkung steht ein Unimog mit aufgebautem Kalkgerit zur Verfiigung.

Wildzaunbau

Gebaut werden Wildzéune aus Draht in verschiedenen Hohen mit Stahl- oder Holzpféhlen
sowie mit Toren und Uberstiegen.

Winterdienst.

Fiir den Winterdienst stehen 2 Schmalspurschlepper mit Schneepfliigen und Streuern fiir
Radwege sowie Unimog’s und MB-trac’s mit Schneepfliigen und Streuern zur Verfligung.
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